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Transformation de la Caserne des Pompiers
en Locaux Associatifs

 Rue des Remparts -  17480 Le Château d'Oléron

Date : Mars 2017

Mairie du Château d'Oléron
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 Maître d'Oeuvre :

BET Fluides :
FT2E
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Zinc à joint debout

Habillage et ourlet zinc
Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 220 mm
sur bac acier. Pente 18%

Doublage 16 cm

IPN existant

Bac acier perforé

Cornière

Lambourde bois

Volige

Habillage linteau zinc
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Doublage 16 cm

Création chape + isolant
sur dallage béton existant

Châssis aluminium

Habillage panneaux stratifiés

Habillage alu laqué

Tablette d'appui bois à peindre

Fixation par équerre
et  cornière galva
ou ossature bois

Doublage 7 cm

Bavette + grille

Salle d'activités 1
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4,94
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4.87

4.09

Porte & châssis à boucher
maçonnerie enduite + peinture

Chéneau habillage zinc

Descente EP
+ Dauphin fonte

Peinture sur enduit existant

Habillage et ourlet zinc

7,53
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4.09 4.02

0.00 = 4.890.00 = 4.89

4,32

3,68

Habillage et ourlet zinc

Chéneau habillage zinc

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant sur bac acier. Pente 18%

Acrotère à réhausser + couvertineMembrane d'étanchéité PVC
+ isolant sur dalle béton. Pente 10%

Chassis à boucher
maçonnerie enduite + peinture

Création d'une grille de ventilation
50 x 50

Porte métallique à créer

Barres d'échelle
+ main courante

Descente EP
+ Dauphin fonte Descente EP

+ Dauphin fonte

Peinture sur enduit existant

Peinture sur enduit existant

Boîte à eau

VB 30x30

VH 30x30

Grille vide sanitaire
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3,08
Habillage panneaux stratifiés

Châssis à boucher
maçonnerie enduite + peintureAcrotère à réhausser

Porte sectionnelle
avec porte intégrée

Châssis alu

Zone d'enrobé à recharger

Châssis à créer

Descente EP + Dauphin fonte

Peinture sur enduit existant

Habillage zinc

Main courante

Acrotère à réhausser
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3,08

0.00

-0.39 = 4.50 +4.43

3,68

4,32

0.00 = 4.89
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25
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Plafond + isolant 300 mm

Doublage
Création chape + isolant
sur dallage béton existant

Habillage zinc

Châssis à boucher
maçonnerie enduite + peinture

Habillage panneaux stratifiés

Couvertine
Couvertine

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 40 mm sur dalle béton
Pente 10 %Acrotère à réhausser

Zone d'enrobé à recharger

Acrotère à réhausser

Châssis aluminium
Châssis aluminium

Châssis aluminium
Allège et linteaux modifiés

Solin
Encadrement béton
à peindre

Peinture sur enduit existant

Peinture sur enduit existant

Acrotère à réhausser

Salle d'activités 2
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Mur mobile

Habillage zinc
sur lambourdes bois et volige

Habillage et isolation
de la structure métallique

Isolant + dallage
Parquet bois sur lambourdes & isolant

Châssis aluminium

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 220 mm sur bac acier. Pente 18%

Chéneau habillage zinc

Habillage et ourlet zinc

Châssis aluminium

Cloison

Habillage bois tête de cloison

HEA 360

Bac acier perforé

Peinture sur enduit existant

Habillage charpente :
plaques de plâtre et isolant

SALLE N°2
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Plafond démontable
+ isolant 100 mm

Doublage

Création chape + isolant
sur dallage béton existant

Châssis aluminium

Habillage zinc sur lambourdes
bois et volige

Habillage et ourlet zinc

Habillage panneaux stratifiésChâssis aluminium

Chéneau habillage zinc

Peinture sur enduit existant

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 220 mm sur bac acier. Pente 18%

Structure bois mezzanine existante à peindre

Escalier et garde-corps existants à peindre

Habillage alu laqué

Tablette d'appui bois à peindre

Plafond mezzanine

DégagementSanitaires - Vestiaires Hommes Salle d'activités 1
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0.00 = 4.89

4.02
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0.00 = 4.89

Habillage zinc

Acrotère à réhausser

Coffrets élec et gaz

Armoire élec
Station de relèvement EU EV

Couvertine

Zone d'enrobé à recharger

Main courante

Descente EP et dauphin fonte

Châssis à boucher
Maçonnerie enduite + peinture

Encadrement béton
à peindre

Peinture sur enduit existant

Habillage panneaux stratifiés

Châssis à boucher
Maçonnerie enduite + peinture

Peinture sur enduit existant

Châssis alu

Couvertine

Habillage alu laqué

Acrotère à réhausser

Châssis alu
Allège et linteaux modifiés
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Membrane PVC + isolant
Fonçure bois + volige

IPN existant

Doublage 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 220 mm
sur bac acier. Pente 18%

Ourlet zinc

Bac acier perforé

EP zinc
+ dauphin fonte

Zinc à joint debout

26
0

0,00

26
0

Faux plafond + isolant 300 mm

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 40 mm sur dalle béton. Pente 10 %

Remontée d'étanchéité + solin

Cornière métallique support d'étanchéité
et volige support zinc

Panne métallique existante

Habillage et ourlet zinc

Membrane d'étanchéité PVC
+ isolant 220 mm sur bac acier. Pente 18%

Maçonnerie existante + peinture

Complément d'isolation (doublage 70 mm)

Plafond démontable
+ isolant 100 mm

Sanit. - Vest. F. Dégagement

Coupe AA - Echelle 1/50 Coupe BB - Echelle 1/50

Coupe CC - Echelle 1/50

Façade OUEST - Echelle 1/100

Façade NORD - Echelle 1/100 Façade EST - Echelle 1/100

Façade SUD - Echelle 1/100

Principe bardage zinc  - Ech. 1/25 Principe bardage panneaux stratifiés  - Ech. 1/25 Principe chéneau habillage zinc  - Ech. 1/25 Coupe DD - Echelle 1/50
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